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Wechselbarer Dekorativer Zierstichfuß mit Führung
Maschinencode 5, 6, 7. Nicht für Emerald 116, 188, 122

Art.-Nr. 413 34 08-45

Der Wechselbare Obertransportfuß mit austauschbaren Nähfüßen wurde zum gleich-
mäßigen Nähen von mehreren Lagen Stoff  oder Volumenvlies entwickelt. Er ist 
perfekt geeignet zum Quilten, Nähen mit Samt oder den meisten dehnbaren Stoffen, 
auch für Lederimitat, oder für Stoffe, deren Streifen aufeinander treffen sollen.

Verwenden Sie den Wechselbaren Dekorativen Zierstichfuß mit Führung beim Nähen 
eines beliebigen Zierstichs in der Naht. Die Metallführung in der Mitte des Fußes hilft 
beim Transportieren des Stoffes. 



1. So befestigen Sie den Wechselbaren Obertransportfuß an Ihrer 
Maschine:

a. Entfernen Sie den Nähfußhalter durch Lösen der  
Halterschraube.

b. Setzen Sie den Wechselbaren Obertransportfuß von hinten 
in Ihre Maschine ein und legen Sie die Gabel über die  
Nadelhalterschraube. Schrauben Sie den Wechselbaren 
Obertransportfuß anschließend mit der  
Nähfußhalterschraube an der Nähfußstange fest.

c. Setzen Sie den Wechselbaren Dekorativen Zierstichfuß mit 
Führung mit der Nähfußstange in angehobener Position 
unter dem Wechselbaren Dualtransport ein.

2. Drücken Sie den Wechselbaren Dekorativen Zierstichfuß mit 
Führung nach oben, bis er einrastet.

3. Wählen Sie einen beliebigen Zierstich.

4. Legen Sie den zu nähenden Stoff  so unter den Nähfuß,  
dass die Führung in der Mitte des Nähfußes an der Nahtlinie 
ausgerichtet ist. („Nähen in der Naht“ bedeutet, dass man  
genau in der fertigen Nahtlinie näht.) Abbildung 1

5.  Richten Sie die Naht beim Nähen immer an der Führung aus.
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