H)Husqvarna VIKING®

Paspelfuld schmal

Art.Nr.: 4131830-45
fur Maschinen Gruppe 1, 2, 3,4,5,6, 7

Mit Paspeln versehen, wirken Saume und Kanten absolut professionell.

Das i-Tupfelchen sind naturlich aus eigenem Stoff hergestellte Paspeln. Da der
Nahfuld transparent ist, sehen Sie die genaue Platzierung der Paspel und kdnnen
eine exakte Naht ndhen. Dank der Transparenz des Nahfusses sehen Sie auch den
genauen Verlauf der ersten Naht und kénnen die Nadel anschlie3end so versetzen,
dass die nachste Naht dicht an der ersten verlauft.
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Anleitung:
So néahen Sie eine Paspel an eine Naht:

1. Den Klarsicht-Paspelful3 einsetzen.

2. Schréagstreifen oder diagonal zum Fadenlauf zugeschnittene Streifen verwenden.
Die Breite muss ausreichen, um die Kordel zu bedecken; aulerdem Nahtzugabe
bertcksichtigen.

3. Stoff mit der linken Seite nach innen der Lange nach falten und Kordel einlegen.

4. Stoff mit Kordel so unter den Klarsicht-Paspelful3 legen, dass die Kordel in der
Aussparung an der NahfuBunterseite verlauft.

5. Nahen. Die Kordel folgt dabei der Aussparung des Nahful3es und wird gleichmafig
eingenaht. Tipp: Stellen Sie die Nadel so ein, sodass sie eine Stufe naher an der
Kordel einsticht und die erste Naht verdeckt.

So fertigen Sie Paspeln aus eigenem Stoff an:
1. Den Klarsicht-Paspelful einsetzen.

2. Die Paspel von rechts her an der Nahtlinie anlegen und die Kordel beim Annahen
in der Aussparung an der NahfulRunterseite verlaufen lassen.

3. Das zweite Stoffteil rechts auf rechts dartberlegen.

4. Die Stofflagen mit der Paspel so unter den Nahful3 legen, dass diese in der dafir
vorgesehenen Aussparung verlauft. Nahen. Die Aussparung fuhrt die Paspel
wahrend des Nahens. (Tipp: Die Nahtzugaben der Paspel an Rundungen und Ecken
einknipsen).



