
 

 
 

Spanischer Hohlsaumfuß 
Art.Nr.: 4130648-45 

für Maschinen Gruppe 5, 6, 7 nicht für Platinum, Prelude, Scandinavia, Emerald 
nur für Designer SE: 4127264-03 

 

 
 
 

Der spanische Hohlsaum verleiht jedem Projekt Raffinesse. Er wird zum 
Zusammenfügen von zwei versäuberten Kanten verwendet und eignet sich 

ausgezeichnet zum Annähen von Bordüren und Borten an Röcke oder Gardinen. 
Perfekt auch zum Zusammenfügen von Stoffteilen, zum Beispiel, um eine 

Tischdecke zu verbreitern. Bei den genannten Modellen wird die Distanzplatte des 
Spanischen Hohlsaumfußes auf die Standard-Stichplatte gesteckt. 

 
                                                                                         Anweisungen auf der nächsten Seite 

 

 

 



 

 

 

Anleitung: 

  
1. Bügeln Sie beide Stoffkanten, die zusammengefügt werden sollen, 1 cm breit um. 
 
2. Wechseln Sie die normale Stichplatte gegen die Stichplatte des Spanischen 
Hohlsaumfußes aus. Setzen Sie den Spanischen Hohlsaumfuß ein. Ziergarn als 
Ober- und Unterfaden in die Nähmaschine einfädeln. 
 
3. Legen Sie die beiden Stoffkanten aneinander; der Abstand entspricht dem 
Distanzstück der Stichplatte. Alternative: Legen Sie Ziergarn in die Aussparung des 
Distanzstücks ein. Senken Sie den Nähfuß. 
 
4. Wählen Sie einen Zickzackstich, dreistufigen Zickzackstich oder Zierstich. 
Stellen Sie die Stichbreite auf 5,0–7,0 je nach verfügbarer Stichbreite Ihrer  
Nähmaschine sodass die Nadel die Stoffkanten sicher mitfasst. 
 
Bitte beachten: Vermeiden Sie Stiche mit zu großem seitlichem Ausschlag. 
 
5. Halten Sie beim Nähen die Kanten vor dem Nähfuß vorsichtig zusammen. 


