
 

 
Candlewicking Fuß mit IDT 

für IDT™-SYSTEM 
Art. Nr. 820 613-096 

Maschinen Code: G, J 

 
 
 

Der Candlewicking-Fuß hat eine tiefe Rille an der Unterseite, um besser über voluminöse Stiche 
gleiten zu können. 

 
 

Wenden Sie für die Nähanleitung >> 
 

 



 
Nähen: 

1. Setzen Sie den Candlewicking-Fuß mit IDT ein. 

2. Aktivieren Sie das IDT™-SYSTEM. 

3. Öffnen Sie den gewünschten Stich (entweder einen programmierten oder heruntergeladenen Stich). 

4. Beginnen Sie mit dem Nähen. 

 

Candlewicking-Stich programmieren: 

Um einen „französischen Knoten“ auf einer beliebigen Pfaff Nähmaschine, Kategorie G (mit einigen 

Ausnahmen) zu programmieren, ist wie folgt vorzugehen: 

 

1. Musterfolge und einen leeren Speicher wählen. 

2. Wählen Sie einen Zickzackstich aus und stellen Sie die Breite auf 2,0 und die Länge auf 0,0. 

3. Geben Sie diesen Zickzackstich sieben Mal ein. 

4. Wählen Sie einen Geradstich aus und stellen Sie die Länge auf 1,5-2,5. (probieren Sie versch. 

Längeneinstellungen aus, die französische Knoten werden für einen größeren Abstand mit einer 

längeren Stichlänge genäht). 

5. Geben Sie diesen Geradstich zwei Mal ein. 

6. Speichern Sie den Stich. 

 

Candlewicking-Stiche aus dem Internet herunterladen : 

Mit der Pfaff creative 2170 / 2144 / 2140 können Sie Candlewicking-Stiche in Ihre Nähmaschine 

herunterladen. 

 

1. Schließen Sie das USB-Kabel an Ihren Computer und Ihre Nähmaschine an. 

2. Gehen Sie auf die Pfaff Homepage unter www.pfaff.com. 

3. Klicken Sie auf Stickmaschinen. 

4. Klicken Sie auf Update. 

5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und laden Sie die neuen Stiche herunter. 

 

Viel Spaß! 


