
 

 
Klarsichtfuß für Nähen in der Naht 

für IDT™-SYSTEM 
Art. Nr. 820 882-096 

Maschinen Code: D, E, G, J 

 
 
 

Der Klarsichtfuß für Nähen in der Naht bietet perfekte Sicht und wurde entwickelt, damit Sie auf der 

Quiltoberseite perfekte Quiltnähte nähen können. Die Führung gleitet leicht über die Naht und sorgt für 

ein optimales Nähen „in der Naht“. 

 
Wenden Sie für die Nähanleitung >> 

 

 
 
 
 



 
Nähen: 

1. Setzen Sie den Klarsichtfuß für Nähen in der Naht ein. 

2. Aktivieren Sie das IDT™-SYSTEM. 

3. Wählen Sie einen Geradstich aus (oder einen anderen Stich mit einer mittleren Nadelposition, wie 

z. B. den verstärkten Geradstich oder den „handähnlichen“ Quiltstich). 

4. Legen Sie den Quilt unter den Nähfuß mit der Führung in den Nähten der zusammengesetzten 

Quiltteile. 

5. Die Führung des Nähfußes folgt exakt der Mitte der Verbindungsnähte, sodass perfekte Quiltnähte 

entstehen. 

 

Viel Spaß! 


