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Der nahtverdeckte Reil3verschluss ist von allen Rei3verschlussvariationen die
unauffilligste. Wie der Name schon sagt, verschwindet er in der Naht und ist so gut
wie nicht mehr sichtbar. Deshalb eignet er sich perfekt zum Einnédhen in Kleidung,
wie Abendmode, Récke, Hosen und Kleider. Die gute Transparenz des Fulles sorgt

dabei fir beste Sicht und so fiir professionelle Nihergebnisse.

Anweisungen auf der nichsten Seite
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1. Setzen Sie den nahtverdeckten Reilverschluss vor dem Nahen der Naht ein.

2. Markieren Sie die Lange der Reil3verschlussoffnung auf den Nahtzugaben und auf dem
Reif3verschluss. Die tiberschiissige Linge liegt am unteren Ende des Reil3verschlusses.

3. Setzen Sie den Klarsichtful3 fiir nahtverdeckte Reil3verschlisse ein.
4. Wihlen Sie den Geradstich mit Nadelposition Mitte. Stellen Sie die Lange auf 2,5-3,0 ein.
5. Legen Sie das rechte Rei3verschlussteil und die rechte Seite der Naht rechts auf rechts

aufeinander. Die Reil3verschlusszihne sollten direkt auf der Nahtlinie liegen und etwa 2 cm
unterhalb der Schnittkante des Stoffes beginnen.

6. Driicken Sie die Zihne leicht nach rechts und senken Sie den Nihful3 ab,
sodass die Zahne in der Aussparung rechts von der Nadel liegen.

7. Nihen Sie den Rei3verschluss von oben nach unten ein.

8. Nihen Sie bis zu der Markierung an Reilverschluss und Nahtzugabe und
vernihen Sie die Naht.

9. Legen Sie das zweite Reilverschlussteil und die linke Seite. der Offnung
rechts auf rechts aufeinander. Achten Sie darauf, dass beide Zahnreihen

gleichmilig ausgerichtet sind.

10. Stecken Sie den ReiBverschluss fest. Offnen Sie den Rei3verschluss.

11. Senken Sie den Nihfuf3 so ab, dass er mit der linken Aussparung auf den
Zihnen des Rei3verschlusses liegt. Wiederholen Sie den Nihvorgang der ersten Seite.

12. SchlieB3en Sie den Reil3verschluss. Legen Sie den Stoff mit dem Reil3verschluss rechts auf
rechts aufeinander. Stecken Sie den Rest des Stoffes unterhalb des Reif3verschlusses rechts
auf rechts fest.

13. Setzen Sie den normalen Reilverschlussfull E links von der Nadel ein. Falls erforderlich,
korrigieren Sie die Nadelposition.

14. Niahen Sie die Naht von der unteren Kante zum Reil3verschluss hin bis
uber die vernihte Naht hinaus.

15. Biigeln Sie die Naht auseinander.

Hinweis: Sie benotigen einen verdeckten Reif3verschluss, der mindestens
3 cm ldnger ist als die Reil3verschlussoffnung.




