
 

 
Chenillefuss 

 
Art. Nr. 820 615-096 

Maschinen Code: B, C, D, E, F, G, J 

 
 
 

Haben Sie Lust auf etwas Besonderes? Zum Beispiel attraktive Chenille-Effekte für Ihr nächstes 

Nähprojekt? Mit dem neuen Nähfuß lassen sich bequem mehrere Lagen Chenillestreifen führen und 

perfekt aufnähen. 

 
Wenden Sie für die Nähanleitung >> 

 

 
 
 
 



 
Nähen: 

1. Fädeln Sie normales Nähgarn als Ober- und Unterfaden in Ihre Nähmaschine ein.  

2. Wählen Sie einen Grad- oder Zickzackstich aus. Benutzen Sie einen kurzen und schmalen Stich. 

Sie können auch den 3Step-Zickzackstich mit der Stichbreite 1.5 mm.  

3. Legen Sie den Streifen in den Nähfuss ein wie im untenstehenden Bild gezeigt. 

4. Bringen Sie den Chenillefuss an. 

5. Nähen Sie vorsichtig. Der Chenillefuss führt die Chenillestreifen auf Ihrem Stoff. Der Chenilleeffekt 

entsteht, da in der Mitte der Streifen eine Naht genäht wird. (Evtl. Vlies als Stoffverstärkung benutzen.) 

6. Um Ihr Nähprojekt zu beenden, fügen Sie noch weitere Reihen Chenillestreifen auf die gleiche 

Weise dazu. 

7. Fransen Sie die Streifen mit einem harten Pinsel aus.  

 

Viel Spaß! 

 
 
 
 
 

 


