
 

 
Nahtzugabenfuß 

für IDT™-SYSTEM 
Art. Nr. 820 772-096 

Maschinen Code: D, E, F, G, J 

 
 
Mit dem Nahtzugabenfuß für IDT-SYSTEM können Sie Stoffe mit einer perfekten Naht 

zusammennähen. Der Nähfuß ist so konstruiert, dass Sie an sämtlichen Kanten der Näharbeit eine 

gleichmäßige Nahtzugabe erhalten. Der Nähfuß hat eine Metallführung, die in einem Abstand von 1,6 

cm von der mittleren Nadelposition angebracht ist, da dies die meist verwendete Nahtzugabe beim 

Nähen von Kleidungsstücken ist. Die Führung hat vier weitere Markierungen für andere Nahtzugaben. 

Wenden Sie für die Nähanleitung >> 
 



 
Nähen: 

1. DenNahtzugabenfuß für IDT-SYSTEM einsetzen. 

2. Aktivieren Sie das IDT™-SYSTEM. 

3. Geradstich einstellen. 

4. Zum Zusammennähen Stoffteile rechts auf rechts zusammenlegen. 

5. Den Stoff so unter den Nähfuß legen, dass die Metallführung an der Stoffkante verläuft. So entsteht 

eine 1,5 cm breite Nahtzugabe. 

6. Beginnen Sie zu nähen. Die Führung folgt der Stoffkante und die Naht wird mit sauberer, 

schnurgerader Nahtzugabe genäht. 

7. Mit Hilfe der 4 anderen roten Markierungen auf dem Nähfuß lassen sich schmalere Nahtzugaben 

einstellen.ähen Sie. 

 

Viel Spaß! 


